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數碼會議系統｜FCS-6300系列

F C S - 6 3 1 5
桌 上 型 主 席 咪 高 峰 座

F C S - 6 3 1 6
桌 上 型 列 席
咪 高 峰 座

 
配備 LCD屏幕 顯示 操作模式 和 語音狀態

技術規格
100HZ~16KHZ

≥ -50dB

≤ 0.1％

≥ 70dB

DC 12V~18V

3種顏色 LED 圖像化 紅色環形燈

連接RJ-45插座x 2

（2.5M / 20M Cat 5e）

（AGC）-45~0dB

3.5ø立體聲

3.5ø立體聲

53.6×169.3×131.8 mm

877 克

鋅鋁合金壓鑄防滑墊

頻率響應

靈敏度

總諧波失真

S / N比

電壓

語音指示燈

連接

自動增益控制

耳機插孔

錄音插孔

尺寸

重量

底座

配搭

單元尺寸

功率

最大聲壓

2.5”

0.5W

 ≥ 120dB

內置喇叭

主席單位數量沒有限制，位置和順序也可以隨機

配備DSP芯片：調節每個咪高峰靈敏度可設置講者

完成講話後10-99秒自動關閉咪高峰

內置2.5”x 1.5” Hi-Fi 喇叭操作咪高峰時，喇叭自動

關閉以避免回音

�

內置投票界面，蓋子下有五個按鈕與BXB的圖形控

制軟件一起使用來進行投票功能

�

配備2個 3.5mm 錄音插頭可以同時連接錄音設備及

連接耳機
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