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一個 XLR/咪高峰插口輸入｜一個 XLR/咪高峰插口輸出

喇叭輸出： 8Ω, 70V和 100V

溫度過熱、 負荷過大和短路保護

・

・

・

尺寸：132 x 425 x 355 mm
重量：17 kg

多用途功率擴音器
公共廣播擴音系統
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多用途分區混音功率擴音器安全，功率足。

可用 110V ~ 220V 交流電，以及應付緊急電源的DC 24V 直流電電源，停電時依然可以廣播。

頻率寬廣，低失真、低雜音，無論使用 8Ω 低阻抗的喇叭，高音效的號角喇叭，長距離的多支並列高

壓喇叭，音質完美。

AUX OUT 可接另一台功率擴音器。

變壓器和散熱片裝設有溫度保護器，可長時間開機使用，經久耐用。

技術規格
480W（RMS）

AC 115/230V 50/60Hz,DC 24V

<= 1 % @ 1 KHz

XLR, 咪高峰插口 (平衡式)�

1V, 100mV@ 10KΩ

100 V, 70 V,�8Ω

86 dB

電源, 等級

1280W @Rated Power

30A @Rated Power

132 x 425 x 355 mm (H x W x D) 

17 kg

19" RACK or Free Standing

功率輸出

電源輸入

T.H.D. �

靈敏度

輸出

S/N 比率

指示器

AC消耗功率

DC消耗功率

尺寸 

重量

固定方式

分區域控制混音擴音器

前面板

後面板


