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原機配件 選配

E P - 5 8 0

(HxWxD) 12.80” x 7.09” x 9.06”
連 鋰電池 合共約 6.39 lbs

無線發射器 連 頭帶咪 或 呔夾咪

＊任何型均可配置 手握式無綫咪 或
  無綫發訊器 連 頭帶咪 或 呔夾咪

+ or

U P L - 8 5
無 線 接 收 器

B M - 3 0 6
領 夾 式 咪 高 峰

H M - 2 2
頭 戴 式 咪 高 峰

無線便攜式流動擴音機

專用防塵袋 x 1

手握式無線咪高峰 x 1～3

無線遙控器 x 1

100~240V 充電線 x 1

（選配）

肩掛式型號

可拆式鋰電池 x 1
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最高錄音系統取樣率： WAV24 bit/96K; 
MP3/240K，可將所有音源錄製USB隨身碟
或SD 卡之儲存裝置，最高記憶裝置支援32GB
(此功能只有在R 和RA面板有)

LCD 螢幕顯示，設置中文/英文 介面操作，
了解撥放曲目及狀態

可裝卸式鋰電池充電設計，大容量與重量輕之
特性方便使用者使用

四段式電池電量顯示燈，險式電池電量使用情況

內建數位迴音系統，可設置回音大小調整功能

具有遙控器控制功能；可透過紅外線遙控器對
USB 隨身碟或SD記憶卡進行遠端操作

1”高音喇叭

5.25”低音喇叭

60W(Max),42W(RMS) / 4Ω Load

UHF PLL單接收模組

UHF 600-960 MHz /2.4G

30Hz -20KHz ± 3dB

<1%

大約4.5小時

8小時(視音量大小而定)

100-240V 交換式電源供應器

14.4V/2.6Ah 可拆式鋰電池

180x 325 x 230mm ( W x H x D )

約 2.9 kg (含鋰電池)

喇叭

功率輸出

接收模組

頻率範圍

頻率響應

T.H.D

充電時間

使用時間

電源供應

尺寸

重量 

技術規格

產品特色內
置
播
放
器
顯
示
屏
幕

電
量
顯
示
燈

S
D
咭
插
口

內
置
播
放
器
開
關

及
音
量
調
節
旋
鈕

無
線
咪
接
收
頻
道
顯
示
屏

無
線
咪
接
收
頻
道
調
節
鍵

無
線
咪
開
關
及
音
量
調
節
旋
鈕

迴
聲
調
節
旋
鈕

咪
高
峰
輸
入

音
源
輸
入

電
源
開
關
及
總
音
量
調
節
旋
鈕

混
合
音
源
輸
出

電
源
輸
入

U
S
B
插
口

B
T
/
內
置
播
放
器
轉
換


